MONTERINGSHANDLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van uw product van Tuincollectie.
Alle producten van Tuincollectie worden met veel zorg en kennis
voor u ontworpen en vervaardigd.

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten.
Deze handleiding geeft u tips voor het onderhoud van uw product, zodat u er
optimaal en langdurig van kunt genieten.

U kunt deze producten van Tuincollectie gedurende het gehele jaar buiten laten staan.
Vanzelfsprekend is het voor het behoud van het product beter deze in de periode
waarin ze niet gebruikt worden, binnen te plaatsen.

Voor onderhoudsproducten en verder advies bent u van harte welkom,
op onze website.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!




INHOUD DOOS

@ 8x45 Plug(8 pcs) 5x40 schroef(8 pcs) DS revet (8 pcs)
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P 10x50 plastic plug(4 pcs)  8x75 bout(4 pcs) 8 revet (4 pcs)
Cassette (1 pcs) Eindconsole (1 pcs)

Voor het monteren van het windscherm zijn de volgende gereedschappen benodigd: (niet
inbegrepen)

1. Rolmaat

2. Inbussleutel CR-V5mm

3. Kruiskop schroeven draaier
4, Boormachine

INSTALLATIE

Let er bij de installatie op dat de eindconsole in lijn is met de cassette, Wanneer dit niet geheel in lijn
is, kunt u uw windscherm beschadigen. Ook zal het windscherm minder goed sluiten.
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MONTERING CASSETTE

1. Boor gaten van 8cm diep, zoals
op onderstaand voorbeeld.

2. Stop de meegeleverde plug in
het gat.

3. Schroef het meegeleverde
beugeltje vast op de muur met
de 5x40mm schroef.

4, Schuif de cassette nu

voorzichtig in de beugeltjes. Zet
de cassette vast door de
schroeven aan te draaien. Let
op! Draai de schroeven niet te
vast.

MONTERING EINDCONSOLE

1. Om de meegeleverde paal vast
te zetten dient u 4 gaten in de
vloer te boren zoals op de
onderstaande tekening.

2. Stop de meegeleverde pluggen
van f 10x50mm in de geboorde
gaten,

3. Draai de schroeven voorzichtig
aan met een inbussleutel.

EXTRA ONDERDELEN (niet inbegrepen)
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Paal om windscherm . .
'stand along' te zetten.
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Grond spie voor windscherm\
incl. bouten.
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In de grond vast te zetten
voet om de paal te kunnen
s 1 verwideren.
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GEBRUIKSAANWIJZING
Bij openen: Pak het handvat vast en trek het scherm met gepaste snelheid uit de cassette richting de
eindconsole. Houdt het handvat boven de eindconsole en schuif hem in de houder.

Bij sluiten: Wanneer u het scherm wilt sluiten schuift u het handvat uit de eindconsole en laat het
scherm met gepaste snelheid terug rollen naar de cassette.

LET OP!!!
Gebruik het windscherm enkel bij gematigde windkrachten. Kapot waaien van het windscherm valt
niet onder de garantie.

Rol het windscherm niet in wanneer dit nat of vochtig is. Schimmelvorming, vochtplekken en of
verkleuringen van het doek vallen niet onder de garantie.

Op dit product geldt een garantie periode van 1 jaar na aankoop, op vertoon van een geldige kassabon.

Alle rechten voorbehouden.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Product gepatenteerd, Pattent nr No 001 306 286 - 0001



